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FISA DE EVIDENTA Nr

arezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare

TABEL NR. 1°
DENUMIREA PROIECTULUI Senzori piezoelectrici performanti pe baza de nois __ tructuri_a-cuart, CATEGORIA DE PROIECT Parteneriate in domenii prioritare
CONTRACT DE FINANTARE yfl%ogol:())?TA DURATA CONTRACT 36 LUNI ACRONIM PROGRAM SENZALI
VALOAREA PROIECTULUI (INCLUDE $I ALTE SURSE) 2 000 000 LEI VALOAREA CONTRACTULUI DE FINAN TARE (BUGET DE STAT) 2 000 000 LEI
. 1 INCEMC Timisoara
REZULTATELE CERCET ARII APARTIN 2 Universitatea de Stiinte Agricole si CONFORM ART 45 DIN CONTRACTUL NR. 102/01.10.2007
Medicina Veterinara a Banatului
1) DENUMIRE REZULTAT® Senzori piezoelectrici performanti pe baza de nois  tructuri a-cuart
)
2) gﬁ:ﬁ?ﬁgfﬁ%“g@;,ﬁ%&') Rezultat final in'feerﬁ'g;t:re CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL
2.1 documentatii, studii, lucrari Senzorul piezoelectric cu membrand complexd | Fata B Fata A
2.2 planuri, scheme O pe bazéa polimer poliacrilato-stirenic si p-terf butil | (ptr. contact electric) (in contact cu analitul)
2.3 tehnologii O O calix arend sensibila la amoniac si amine volatile
2.4 procedee, metode a fost realizat prin tehnica ,depunerii in picaturg”
2.5 produse informatice O O pe suprafafa A a placufei de cuart piezoelectric
2.6 retete, fromule O O metalizatd cu Au a unei solufii apoase de
27 oBiecte fizice / produse copolimer (x%) si p-tertbutil calix areng (y%).
2.8 brevet inventie / altele asemenea O O . o
3.1 solutie/ model conceptual | OJ Obtinere de placute monocnstahne .
3.2 model experimental/ > Metoqa h|(jroterma|a autocla\{e . din
functional oteluri specnalg pe baza del N! Si Cr.
3) STADIUL DE DEZVOLTARE 3.3 prototip O prevazute cu sisteme de monitorizare si
3'4 instalatie pilot sau cqr}trol a temperaturii si presiunii,
e.chivalent’ O utilizand ca mediu de lucru solutii de
NaOH de concentratii 0,5 N si 1 N, la
3.5 altele T T O temperaturi in zona de solubilizare
4) DOMENIUL DE CERCETARE 41 tehnologille societaf] O cuprinse in domeniul 400°C - 500°C, iar

! denumirea persoanei juridice executante (persoana juridica executantad este considerata persoana juridica care a obtinut rezultatele cercetarii, Tn mod nemijlocit,

conform art. 74 alin. (3) din O.G. nr. 57/2002)

2 se completeaza o singura data, la 30 de zile de la data aprobarii raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare

se trece denumirea rezultatului cercetarii (nu se trece denumirea proiectului)

se trec rezultatele cercetarii din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate / valorificate independent de includerea n rezultatul
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4.2 energie

4.3 mediu

4.4 sanatate
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4.5 agricultura, securitatea si
siguranta alimentara

X

4.6 biotehnologii

4.7 materiale, procese si
produse inovative

4.8 spatiu si securitate

4.9 cercetari socio-
economice si umaniste
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5) DOMENII DE APLICABILITATE °

72

in zona de crestere de 350°C - 450°C,
sub un gradient de temperatura cuprins
intre 30°C - 100°C. In functie de gradul
de umplere al autoclavei si de
temperatura de lucru, presiunea are
valori cuprinse intre 1500 bari si 2750
bari. Cresterea se realizeaza pe
plachete de a- cuart (germeni) cu
grosimea de 1,3 mm orientate dupa
directia cristalografica z, prelucrate

mecanic si chimic.
Orientarea monocristalelor de tipul Si.
xGexO, prin utilizarea figurilor de poli
Taierea placutei monocristaline dupa
directia dorita cu ajutorul unui dispozitiv
cu fir diamantat si a unui goniometru
compatibil cu cel folosit in metoda
figurilor de poli;
Verificarea orientarii placutei
monocristaline cu ajutorul difractiei de
raze X.
Placute monocristaline de tipul Sis-
xGex0z si Si1xSnyO, orientate dupa
directia cristalografice [1000]
Structura cristalina:
Difractia de raze X a pus in evidenta
grupul spatial P3,21 si orientarea
placutei monocristaline piezolectrice
dupa directia cristalografica [1000].
Analizele EDAX au confirmat
compozitia chimica uniforma a
placutei monocristaline piezolectrice.

Figurile de poli ale monocristalului Si;.xGexO, corespunzatoarele

planelor cristalografice (1000) si (0001).

Obtinerea de placute monocristaline pregatite
electric, “inima” senzorului, din noile materiale
piezoelectrice.

La o frecven{d de oscilafie a senzorului de 5

Placuta monocristalina cu
dimensiunile 5mmx10mm x
1mm orientata dupa directia

cristalografica [1000]

Spectrul de difractie de raze
X Maximul de difractie
corespunde planului cristalin
(1000).

conform CAEN 2008, 2 cifre




MHz, diferenfele de mas& care se pot sesiza
sunt foarte mici, de ordinul ng. Pentru studiul
monitorizdrii evolufiei alterdrii carnii s-a utilizat
montajul din figura . Masurétorile efectuate cu
acesti senzori permit urmdrirea cantitativd in
timp real a evolufiei proceselor de
descompunere si alegerea parametrilor de
ambalare, pdastrare pentru reducerea la minim a
proceselor de degradare a calitdfii acestor
produse.
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Masurare a modului impedantei si a fazei in functie de frecventa

Montajul cu senzorul piezoelectric pentru monitorizarea evolutiei

proceselor de alterare
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Harmanescu, Florina Radu, Marinela Miclau,
Selectivity of calix[6]arene-coated piezoelectric
quartz crystal sensor for the detection of some
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Edition; SUCEAVA, Nov. 19th-20th, 2010 ISSN
2068-6609

6.1 produs nou

6.2 produs modernizat

6.3 tehnologie noua

6) CARACTERUL INOVATIV 6.4 tehnO'Ogie modernizata
6.5 serviciu nou

6.6 serviciu modernizat

6.7altele .......ccoeevvvvvvnnnnnnn.

superior fata de cele cunoscute n literatura de specialitate.
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Caracterul inovativ al rezultatului consta n obtinerea si testarea unor senzori piezoelectrici cu membrane
complexe pe baza de copolimer acrilato-stirenic si calixarene mai stabile mecanic si cu raspuns analitic

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUAL A

documentatie tehnico-economica

cerere inregistrare brevet de inventie

brevet de inventie inregistrate (national, european, international)

cerere nregistrare modele si desene industriale protejate

modele si desene industriale protejate inregistrate (national, european,
international)

cerere nregistrare marca inregistrata

marci inregistrate (national, european, international)

cerere nregistrare copyright

nregistrare copyright (national, european, international)

cerere inregistrare: retele, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.

inregistrare: retele, indicatii geografice, specii vegetale gi animale, etc. (national,
european, international)
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7)" VALORIFICAREA REZULTATELOR CERC ETARII |

TABEL NR. 2°

D N RN =4V Ry N S = el =Y = Y= o —

se completeaza in termen de 10 zile de la data finalizarii activitatilor de valorificare a rezultatului cercetarii
se actualizeaza pentru fiecare actiune de valorificare a rezultatului cercetarii
se va trece denumirea rezultatului final sau, dupa caz, a rezultatului(lor) intermediar(e)




'E VALOAREA PROCES ACTUL™

& DE LA CARE > MOD DE PRIN CARE S-A VALOAREA 13 14 PERSOANE
- INCEPE XE'?EAAT'-A VALORIFICARE X REALIZAT NEGOCIATA!2 | BENEFICIAR IMPACT AUTORIZATE
= NEGOCIEREA ' VALORIFICAREA

0 1 2 3 5 6 7 8 9

1

2

3

9

reallzeaza valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementarilor legale Tn vigoare;

12
13
14
15

datelor.

se vor trece numarul si data la care a fost incheiat procesul verbal al comisiei constituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care
incepe negocierea si se precizeaza codul procedurii specifice, aprobata la nivelul organului cu atributii de conducere (ex. consiliul de administratie), in baza careia se

vanzare produs/tehnologie; furnizare servicii; inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepturi de proprietate
mtelectuala
se va trece nr. si data semnarii actului (ex. contract) prin care s-a realizat valorificarea rezultatului cercetarii;
valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat intre parti.
se completeaza denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetarii (date de contact operator economic, adresa, oras, judet, telefon, fax, e-mail, website)

se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obtinute la beneficiar asociate aplicarii rezultatelor cercetarii, anual, pentru o perioada de 5 ani

numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze figsa de evidenta si al persoanei din cadrul compartimentului financiar-contabil responsabil cu verificarea




